
D O K U M E N T A T I O N  U N D  S O F T W A R E

vPOWER – CPS140 – MOBILE SEITE
Verwenden Sie die Hyperlinks zum Download der Dokumentationen und Software 
und beachten Sie die Hinweise.

Das Produkt erst benutzen, nachdem die Dokumentation vollständig gelesen und verstanden wurde.
Falls Sie keine Möglichkeit haben die Dokumentation herunterzuladen und auszudrucken, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:
 ► Nichtbeachtung der Technischen Dokumentation
 ► Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
 ► Einsatz von nicht entsprechend ausgebildetem Personal
 ► Eigenmächtiger Umbauten und technischer Veränderungen
 ► Verwendung nicht zugelassener Ersatz- und Zubehörteile

Bei den aufgeführten Daten erhalten Sie die jeweils aktuellste Version. 
Sollten Sie eine ältere Version benötigen oder individuelle Dokumentanfragen haben,  
wenden Sie sich an automation@vahle.de.

Handbuch für Spurführungssensor
OB-S_vPOWER_140kHz.45A_Sensorik PILOT 

 ► Download

Handbuch für E-Pickup und Regulator für 560VDC 
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem ELI560 

 ► Download

Handbuch für E-Pickup und Regulator für 280VDC 
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem ELI280 

 ► Download

Handbuch für F-Pickup und Regulator für 560VDC 
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem FLI560 

 ► Download

Handbuch für F-Pickup und Regulator für 560VDC 4 kW
OB-S_vPOWER_140kHz.45A_Sekundärsystem FLI560 4kW

 ► Download

Handbuch für U-Pickup und Regulator für 560VDC 
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem ULI560 

 ► Download

Handbuch für U-Pickup und Regulator für 280VDC 
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem ULI280 

 ► Download

Handbuch für F-Pickup und Regulator für 10-80VDC (Advanced)
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem FADL24.48

 ► Download

Handbuch für F-Pickup und Regulator für 10-80VDC (Lite)
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem FLI24.48 

 ► Download

Handbuch für U-Pickup und Regulator für 10-80VDC (Advanced)
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem UAD24.48 

 ► Download

Handbuch für U-Pickup und Regulator für 10-80VDC (Lite)
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem ULI24.48.72.75 

 ► Download

Handbuch für U-Pickup mit integriertem Gleichrichter für 24VDC 150W
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem URI24-015 

 ► Download

Handbuch für U-Pickup mit integriertem Regulator für 24VDC 70W
OB-S_vPOWER_140kHz.45A Sekundärsystem URI24-007

 ► Download

Paul Vahle GmbH & Co. KG  |  Westicker Str. 52  |  59174 Kamen  |  Deutschland | Tel.: +49 2307 704-0  |  Fax: +49 2307 704-444  |  info@vahle.com  |  www.vahle.com

https://link.vahle.de/doc-PILOT_de
https://link.vahle.de/doc-140-ELI560_de
https://link.vahle.de/doc-140-ELI280_de
https://link.vahle.de/doc-140-FLI560_de
https://link.vahle.de/doc-140-FLI560-4kW_de
https://link.vahle.de/doc-140-ULI560_de
https://link.vahle.de/doc-140-ULI280_de
https://link.vahle.de/doc-140-FADL24.48_de
https://link.vahle.de/doc-140-FLI24.48_de
https://link.vahle.de/doc-140-UAD24.48_de
https://link.vahle.de/doc-140-ULI24.48.72.75_de
https://link.vahle.de/doc-140-URI24-015_de
https://link.vahle.de/doc-140-URI24-007_de

